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PNÖMATİK PİSTONLU  VANALAR
PNEUMATIC PISTON OPERATED VALVES
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3 - Yollu Solenoid Valf Uygulamas›
3 - Way Solenoid Valve 

Proximity Şalter Uygulamas›
Proximity Switch Application

Şalter Kutusu Uygulamas›
Switch Box Applicaton
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Dişli Bağlant›l› Tipler
Threaded Connection Types

Oransal Pnömatik Pistonlu Vana
Proportional Pneumatic Piston Operated Valves
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Tablo 1 / Table 1

pvd®

1/2" G
3/4" G

1" G
1 1/4" G
1 1/2" G

2" G
1/2" G
3/4" G

1" G

15
20
25
32
40
50
15
20
25

T-PVD 700
T-PVD 701
T-PVD 702
T-PVD 703
T-PVD 704
T-PVD 705
T-PVD 700.1
T-PVD 701.1
T-PVD 702.1

Vana Ölçüleri : 1/2 "...  2 "
Gövde Malzemesi : AISI 316 Paslanmaz çelik 
Aktüatör Malzemesi : AISI 316 Paslanmaz çelik
Çalışma S›caklığ› : - 30 °C / +180 °C
Gövde Dayan›m Bas›nc› : 40 bar
S›zd›rmazl›k Contas› : PTFE 
( ‹stek üzerine V‹TON, EPDM )
Konum : ‹stek halinde Normalde kapal› ( NK )
               ‹stek halinde Normalde Aç›k ( NA )
Bağlant› : Dişi dişli (Gas B.S.P, ‹stek üzerine flanşl› 
bağlant›)
Aktüatör ‹çin Gerekli Hava Bas›nc› : 4 - 8 bar
Aç›k - Kapal› Pozisyon Göstergesi 
Aktüatör Hava Giriş Bağlant›s› : G 1/4 "

Vanan›n bütün önemli parçalar› hassas dökümden 
yap›ldığ›ndan metal homojendir, ve gözenek yoktur.

Tam s›zd›rmazl›k sağlar. Uzun ömürlüdür ve s›k 
çalışmaya elverişlidir.

Aktüatörün hava tahliyesine konulan filtre 
sayesinde toz ve kir içeri girmez ve aktüatör daha 
iyi çalış›r.

Sizes : 1/2 " to 2 "
Body Material : AISI 316 Stainless Steel
Actuator Material : AISI 316 Stainless Steel
Working Temperature : - 30 °C / +180 °C
Pressure rating : 40 bar 
Sealing : PTFE (on request  VITON, EPDM)
Function : Optional Normally Closed ( NC )
                 Optional Normally Open ( NO )
Connection : Threaded (GAS B.S.P.)
 (on reguest flanged connection)
Required air pressure for Actuator : 4-8 bar
ON-OFF Position indicator
Actuator air Connection: G 1/4 "  

The main parts of the valve are made by 
Precision Casting, that allows the material 
homogeneity and absence of porosities.

Perfect airtight. Long Life also with high 
operating frequencies.

Filter used over the actuator prevent pollution 
and dust from being aspirated into the 
actuator,assuring the perfect operation.

T-PVD Serisi vanalar›n standart üretimi dişli 
bağlant›l›d›r. isteğe göre vanalar flanşl› hale getirilir.

Standart production of T-PVD series valves are in 
threaded connection. Optionally flanged connection 
types are supplied.

Kullan›ldığ› Yerler / Applications

Textile Ind.
Food Ind.
Chemical Ind.
Machine Ind.
Iron and Steel Ind.
Cement Ind
Pharmaceutical Ind.
Cosmetics Ind.
Many others
Water
Air
Steam
Chemicals
Food
Gas
Petroleum
Acids

Tekstil Sanayi
G›da Sanayi
Kimya Sanayi
Makina Sanayi
Demir Çelik Sanayi
Çimento Sanayi
‹laç Sanayi 
Kozmetik Sanayi
Pek çok diğeri
Su
Hava
Buhar
Kimyasal Madde
G›da
Gaz
Petrol
Asit

Akış (Kv) 
Flow
m3/h

Çalışma 
Fark Bas›nc›
Working Diff.

 Pressure
 ( ∆P )    Bar

Geçiş Deliği 
Orifice

mm

Ölçü
Size

Tip
Type
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0 - 14
0 - 14
0 - 13
0 - 6
0 - 5
0 - 10
0 - 14
0 - 14
0 - 13

4.7
9.5

18.1
23.1
32.9
52.8

4.7
4.7

18.1



T - PVD  PNÖMAT‹K P‹STONLU VANA YEDEK PARÇALARI
T - PVD  PNEUMATIC PISTON OPERATED VALVE SPARE PARTS pvd®

Uzun ömür.

Bak›m kolaylığ›.

Düşük bas›nç kayb›.

K›sa açma kapama zaman›.

Çok çeşitli akışkanda kullan›m.

Yüksek geçirgenlik.

Darbelere dayan›kl›.

T - PVD  Vanalar›n Avantajlar›                  Advantage of T - PVD  Valves

High flow rate.

Long life.

Easy maintenance.

Short open-close time.

Used for in many processes.

Less perssure drop.

Resistant to strokes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14-1

5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 

Parça No
Part No

Parça Ad› / Part Name

Gövde / Body                

Somun / Stem Washer

Teflon Conta / PTFE Sealing

Conta Tutucusu / Gasket Holder

Segman (Ara Bağlant›)

Seeger (Connection)

Yayl› Conta / Stem Gasket

Viton O-ring / Viton  O-ring

Segman (Somun) / Seeger (Nut)

Ara Bağlant› Parças› / Connection

Somun / Nut

Silindir Kapağ› / Cylinder Cover

‹nox ‹mbus Civata / Bolt Inox Inbus

Elastik Ring / Elastic ring  

Pul+Somun / Washer+Nut

O-ring (Silindir Kapağ›) 

O-ring(Cylinder Cover)

Piston / Piston

Nutring / Nutring

Viton O-ringi / Viton O-ring

Yay / Spring

Pin / Pim

Silindir / Cylinder

Filtre/ Filtre

Teflon Conta (Ara Bağlant›) 

PTFE Sealing (Connection)

Mil / Stem
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Ç›kış / OutGiriş / In

1/8" GAS

Akış Yönü /Flow Direction

pvd®

ÖLÇÜLER / DIMENSION

Ölçüler / Dimension (mm) 

G 1/2"

G 3/4"

G 1"

G 1 G1/4"

G 1 1/2"

G 2"

T - PVD 700.Y

T - PVD 701.Y

T - PVD 702.Y

T - PVD 703.Y

T - PVD 704.Y

T - PVD 705.Y

15

20

25

32

40

50

Model
ØDN

135

140

172

190

190

250

A

68

75

90

116

116

138

L

60

60

75

75

75

106

ØE H

125

132

162

175

175

232

mm

1/2"-3/4"-1"
1 1/4"-1 1/2"-2"

Nlt

Ölçü
Size

Hava Bas›nc›
Air Pressure

(Bar)

0.35
0.85

4

0.45
1.05

5

0.54
1.25

6

0.65
1.50

7

0.75
1.70

8

 Bir çalışmadaki hava tüketimi / Air Consumption for single operation
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1,060

1,180

2,070

2,570

2,750

5,500

Ağ›rl›k
Weight

(Kg)

L

H

D
N

øEA

0 - 14

0 - 14

0 - 13

0 - 6

0 - 5

0 - 10

13

18

24

31

35

45

Orifis
(mm)

4.7

9.5

18.1

23.1

32.9

52.8

Kv
(m³h)

Çalışma Fark Bas›nc›
Working Diff.Pressure
 ( ∆P )    Bar



Şekil 6 / Figure 6
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T - PVD  ÇALIŞMA ŞEKL‹  / OPERATION OF T - PVD 

Bas›nçl› hava yokken vana yay gücüyle kapan›r ve 
akışkan geçemez.

With air failure valve close with the power of the spring, 
and there is no flow. 

Akış yönü vana kapatma mekanizmas›na karş› yöndedir. (şekil 6) Tablo 1’ de verilen fark bas›nç değerleri 
doğrultusunda vana tam s›zd›rmazd›r. Akış yönü tersten olacak şekilde  de bağlant› yap›labilir ancak bu 
durumda koç darbesi oluşabilir ve vavan›n açmas› için uygulanacak hava bas›nc› yükseltilmelidir.

The direction of the flow must be against the shutter (drawing 6). The tightness is guaranteed up to the 
pressures shown in table 1. Valve can be mount in the opposite direction of the arrow but water hammer 
arrive.

Bas›nçl› havan›n gücüyle yay s›kış›r, vana aç›l›r ve akışkan 
geçer.

With the help of the pressurized air spring goes up and 
valve open. This causes flow.

Aç›k / Open

Hava girişi
Air Supply

Hava girişi
Air Supply

Kapal› / Close

Şekil 6 / Figure 6
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Akış Yönü
Flow Direction

Akış Yönü
Flow Direction
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Oransal Pnömatik Pistonlu Vana
Proportional Pneumatic Piston Operated Valves YOUNG TECH Co., Ltd.

1995 y›l›ndan beri imalat›n› yapmakta olduğumuz Pnömatik 
Pistonlu Vanalar›n ölçü aralığ› 1/2” ... 2” 
Gövde ve aktüatör malzemesi AISI 316 Paslanmaz Çeliktir.
Konum olarak Normalde Kapal (NK) ve Normalde Aç›k (NA) 
tipleri mevcut olup, çalışma s›caklığ› -20°C / +180°C ve gövde 
dayan›m bas›nc› 40 bar d›r.
Bağlant› tipi dişli (G) olup, istek üzerine flanşl› yap›lmaktad›r.
S›zd›rmazl›k contas› standart PTFE veya istek üzerine viton 
veya EPDM olmaktad›r.
Aktüatör için gerekli hava bas›nc› 4-8 bar, hava giriş bağlant›s› 
G 1/4” dir.
Yurtiçi ve yurtdış›na birçok sektöre satış›n› yaptığ›m›z bu 
vanalar, komple paslanmaz çelik olup, oldukça uzun ömürlü 
ve çoğu proseste rahatl›kla kullan›lan bir üründür.
Özellikle G›da, Tekstil, Kimya, Makina, Demir Çelik, Çimento, 
‹laç, Kozmetik ve pek çok diğer sanayide kullan›lan pistonlu 
vanalar akışkan olarak su, hava, buhar, kimyasal madde, 
g›da, gaz, petrol, asit vs. kontrol edebilmektedir. 
Vanan›n bütün önemli parçalar› hassas dökümden 
yap›ldığ›ndan metal homojen ve gözeneksizdir.
Tam s›zd›rmazl›k sağlar ve s›k çalışmaya elverişlidir.

Oransal Çalışma istendiğinde YTC marka TMP-3000 Smart 
pozisyoner ilave edilmektedir.

YTC TMP-3000 Ak›ll› Valf Konumland›r›c› 4-20 mA giriş sinyali 
ile uygun lineer valfi kontrol eder. Buna ek olarak, yerleşik 
mikro işeme operatörü, pozisyoner performans›n› optimize 
eder ve otomatik kalibrasyon sağlar. PD kontrolü ile ani deği 
şimlerde hemen tepki verebilme gibi fonksiyonlara sahiptir. 
PVD Proses taraf›ndan ithalat› yap›lan TMP-3000 Smart 
Pozisyoner özellikle pistonlu valflerin oransal olarak kontrol 
edilmesi gereken yerlerde kullan›l›r.

Pneumatic Piston Valves we have been manufacturing since 
1985 Measuring range 1/2” to 2”
Body and actuator material AISI 316 Stainless steel. 
They are Normally Closed (NK) an Normally open (NA) 
available. Working temperature -20°C / +180°C and body 
pressure rating 40 bar. 
The connection type is threaded female ( G ), optionally 
flanged. 
Sealing gasket is standard PTFE or on request viton or  
EPDM.
The are pressure required for the actuator is 4-8 bar, air inlet 
connection is G 1/4”
These valves, which we sell in meny sectors both at inside 
market export. Stainless Steel, very long life and most of the 
process is used comfortably. Especially in Food, Textile, 
Chemical, Machinery, Iron & Steel, Cement, pharmaceutical, 
Cosmetics and Piston valves used in many other industries 
are fluid, weter, air, steam,Chemical, food, gas, petroleum, 
acid etc. Control All of the valve Since the important parts 
are made from precision casting, the metal is homogeneous 
and pore-free. It provides full sealing and is suitable for 
frequent operating.

When the proportional work is requested, YTC brand 
TMP-3000 Smart positioner is added.

YTC TMP-3000 Smart Valve Positioner controls the 
appropriate linear valve with 4-20mA input signal. In addition, 
the built-in micro machining operator optimizes positioner 
performance and provides automatic calibration. It has 
functions such as PD control and immediate reaction in 
sudden changes. Imported by PVD Proses, TMP-3000 Smart 
Positioner is used especially where piston valves need to 
be controlled proportionally. 

YTC TMP-3000 
Smart Pozisyoner
Smart Positioner

YTC TMP-3000 
Smart Pozisyoner Standart Özellikler
Smart Positioner Standard Specifications

Besleme Gerilimi
Supply Voltage
Giri� Sinyali
Input Signal 
Ç›k›� Sinyali
Output Signal 
Güç Tüketimi
Power 
Ortam S›cakl›€›
Ambient Temperature
Besleme Bas›nc›
Supply Pressure
Ak›� Kapasitesi
Flow Capacity
Strok
Stroke
Hava Ba€lant›s›
Air Connection
A€›rl›k
Wei ght

24V/DC

4 - 20 mA

4 Watt

-10 / +60°C

0 - 7 Bar

20 / 50 LPM

5 - 50 mm

1/8”

520 g

4-20mA / 0-20mA
0-5V / 0-10V
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pvdProses Vana Donan›m San. ve Tic.Ltd.Sti.
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1985’den bugüne...
SINCE 1985...

GENEL TANITIM KATALOĞU
GENERAL OVERVIEW CATALOG  ISO 9001AKDER

AKIŞKAN GÜCÜ
DERNEĞİ
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Şerifali Mah. Serdivan Sk. No:50  34775 Ümraniye / ‹stanbul / Turkiye
Tel: (+90 216 ) 415 65 40 pbx. Fax: (+90 216) 364 22 52  GSM (+90 533) 206 13 48/49
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PNÖMATİK AKTÜATÖRLER
PNEUMATIC ACTUATORS

T-PA  Serisi 
T-PA Series

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR
PNEUMATIC ACTUATED VALVES

T-PA  Serisi
T-PA Series

PATLAÇ  VALFLER
DUST BAG SHAKER VALVES

T-PAT 500 Serisi 
T-PAT 500 Series
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