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m Kelebek, Kiresel, Plug Valfler ile 90° dénls
hareketi yapan sistemler icin.

® 30 Nm, 50 Nm, 90Nm déndirme kuvveti

m On - Off veya oransal ¢alisma

m [P 67 koruma sinifi

® 110 /220 V AC 1 faz (50/60 Hz)

B AC/DC 24 V galisma gerilimi

SA serisi aktuatorler 90° donusli sistemler icin tasarlanmistir.
Bu aktuatdrler opsiyonel olarak 270°’lik dénls agisina kadar ayarlanabilmektedir.
Kompak ve hafif bir Grindur.

Govde muafazasi degisik opsiyonlarin montajina elveriglidir. Ayri bir 6zellik
olarak acik veya kapall konumlar igin 1sikli konum géstergesi vardir.
Vana baglantilar ISO standartlarina uygundur.

Teknik Ozellikler Olgiler (mm)

SA 03 30 9/12 15 1 02 011 08 F3/F4/F5 1.5

SA 05 50 17 6 18 035 023 1.8 2.8

SAO5L 50 17 6 18 035 023 18 g 3.2

SA05X 50 17 6 18 035 023 18 5 5

SA 09 90 36 6 18 019 019 18 2.8

SAO9L 90 36 6 18 019 019 1.8 3.2

SA09X 90 42 6 18 019 019 1.8 5 SA 09
L: Oransal
X: Ex-proof

9 1 9

Konum gdstergesi  Kubbe seklinde ve isikli A :]:@ :]:@ = {%
Koruma sinifi IP 67 a
Ortam sicaklig| 20/ +70°C 3 8 &
Calisma gerilimi 110/220 VAC, 24 VAC/DC % SA 05, SA 09
Limit siwicler 2 adet Acik/Kapali; 2 adet yedek 3
Dénme agisi 90° 5 &
Elle kontrol Mevcut anahtar ile 9 |
Kilitleme Kendinden kilitlemeli g | ' |
Isitici 2W I

Gdvde malzemesi
Yizey koruma
Dis boya

PIU

Aliminyum alagim
Anodize
Epoxy-Polyester

- Potansiyometre 1K-Ohm)

CPT - Pozisyon transmitteri DC 4-20 mA
PCU - Oransal kontrol Unitesi 4-20 mA, 1-5V DC

Giris

Cikis : DC 4-20 mA
LCU - Lokal kontrol Unitesi
EXT - Dénme Acisi 270° ye kadar

LX

- Oransal Ex-proof
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: DC 4-20 mA, 2-10V, 0-5V, 0-10V, 1-5V

<
| |
N 1 1
[T T P

MANUEL KUMANDA
SA 03 131.5 15.5 117
SA 05 148 44 132
SA 05L 208 44 132
SA 05X 199 100 147
SA 09 148 44 132
SA 09L 208 44 132
SA 09X 199 100 147

LToIeL]
Olguler (mm)
113 57 83
168 72 80
168 72 140
193 83 100
168 72 80
168 72 140
193 83 100
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m Kelebek, Kiresel, Plug Valfler ile 90° dénis
hareketi yapan sistemler icgin.
m On - Off veya oransal calisma

NA serisi aktUatorler 60 Nm’den 3000 Nm’ye kadar
degisik 6lcllerde on-of veya oransal olarak 90° donus
haraketi yapan Unitelerdir

Yiksek performansl ve agir hizmet kosullarinda da
kullanilabilecek sekilde tasarlanmiglardir.

Sanayinin her alaninda kullanilabilecek niteliktedirler.
Butln modelleri enerji kesilmesi durumunda elle kontrol
edilecek sekilde dizayn edilmistir.

Teknik Ozellikler Slgiller (mm)
NA 06 60 17 15 2.2 0.75 0.45 0.13 FO7 22 9
NA 09 90 17 25 B85 1.2 0.58 0.18 FO7 22 9
NA 15 150 20 40 4.5 1.6 0.95 0.3 FO7 / F10 22 11.5
NA 19 190 20 40 5 1.6 0.95 0.3 FO7 / F10 22 11.5
NA 28 280 24 40 6.5 1.8 0.95 0.3 F10/F12 32 14
NA 38 380 24 60 - 2.3 1.3 0.33 F10/F12 32 14
NA 50 500 24 90 - 3.9 1.5 0.52 F10/F12 32 14
NA 60 600 29 90 - 3.9 1.5 0.52 F12 /F14 42 24
NA 80 800 29 180 - 4.7 2.15 0.73 F12 /F14 42 24
NA 100 1000 29 180 - 4.7 2.15 0.73 F12 /F14 42 24
NA150 1500 87 90 - 3.9 1.5 0.52 F16 75 60
NA 200 2000 87 180 - 4.7 2.15 0.73 F16 75 60
NA 250 2500 87 180 - 4.7 2.15 0.73 F16 75 60
NA 300 3000 116 180 - 4.7 2.15 0.73 F16 65 60

Not: NA350 ve NA400 modeller igin satis bélimund arayiniz.

Koruma sinifi
Ortam sicaklidi
Calisma gerilimi
Tork switchleri
Limit switchleri
Dénme acisi
Gosterge

Elle kontrol
Kilitleme

Mekanik durdurma
Isitici

Govde malzemesi
Yilzey koruma
Dis boya

IP67

-20/+70 °C

110/220/380 VAC, 24 V DC

2 adet Acik/Kapali (NA 06/09 haric)
2 adet Acgik/Kapali 250 V AC 16A
90° 5

Renkli konum gostergesi
Otomatik / manuel vites kollu
Disli mekanizmalari ile

Pozisyon ayar civatali

20W

Aliminyum alasim

Anodize

Epoxy-Polyester

EXP Ex-Proof secenegi
ExdIIBT4

DCM 24V DC motor

ALS ilave 2 ad.limit switch

EXT Doénme agisi 120°, 135°, 180°, 270°, 300°

LCU Lokal kontrol Unitesi

PIU Potansiyometre 1K Ohm.

CPT Pozisyon transmitter 4-20mA

PCU Oransal kontrol tnitesi 4-20 mA 1-5V DC
Giris DC 4-20 mA, DC 1-5V, DC 2-10 V
Cikis DC 4-20 mA

IMS Intergral motor starter
PROFIBUS, MODBUS, CANBUS
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NAO06, NA09, NA15, NA19, NA28, NA38
NA50, NA60, NASO NA100
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Olguler (mm)
G © 22 22 32 42
max g 20 20 26 34
H 46 46 55 62
| 270 274 321 362
J 108 108 130 178
K 55 70 75 92
L 174 184 202 223
M 120 139 149 192
N 68 85 95 105
0 102 102 125 155
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Teknik Ozellikler Olgiller (mm)

SR 05 50 16/14 60 40 6.3 1.75 1 0.24/0.28 FO7 26
SR 10 100 20/19 90 40 8.6 24 1.06 0.4/0.5 FO7 /F10 35
SR 20 200 32/50 200 - - 3.5 1.6 1.6 F10/F12 60
SR 30 300 89 /62 90 40 7.6 2.3 1.02 0.35/0.62 F10/F12 62

Koruma sinifi IP 67

Ortam sicakhg -20/+55°C

Calisma gerilimi 1 Faz 110/220 VAC, 50/60 Hz
3 Faz 380/440 VAC, 50/60 Hz

DC24V
Limit siwicler Agik/Kapali switch (250 VAC 16A)
Elle kontrol Mevcut anahtar ile

SRO05 - SR10 SR30
SR 05, SR10 SR20
Olgiler (mm) Olciiler (mm)

364
| I

A 340 374 f

B 410 435 ‘

C 135 150 |

b J

581

311 338 Tf K%
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Teknik Ozellikler Olgiiler (mm)

iTME KUVVETI KN 4 6 8 10 12 20 25
Hareket Boyu (Max) mm 40 40 50 50 50 100 100

Koruma sinifi - 1P 67
Ortam sicakligi --20/+70°C
Calisma gerilimi - 1 Faz 110/220 VAC, 50/60 Hz
3 Faz 380/440 VAC, 50/60 Hz
DC24V
Limit siwigler - Acik/Kapali switch (250 VAC 15A)
Max. Kuvvet siwicler - Acik/Kapali switch (250 VAC 15A)
Elle kontrol - Mevcut anahtar ile

EXP - Ex-Proof segenegi EEx dIl B T4

ALS -2 Ad. ilave limit switch

LCU - Lokal kontrol Unitesi

PCU - Oransal kontrol Unitesi
Giris : 4-20mA DC 1-5V DC, 2-10V DC, 0-5V DC, 0-10V DC
Cikis: 4-20mA DC

PIU - Potansiyometre (1K-Ohm)

RBP - Sarj edilebilir batarya kiti

IMS - integral motor starter

EMICO

B Koruma sinifi - 1P 68

®mQOrtam sicakhgi - -20/+70°C

m Calisma gerilimi - 3 Faz 220/380/400/415/440/460/480
VAC, 50/60 Hz

H Calisma sekli - Elle/Elektrikle kontrol
B Termal Koruyucu - Var
E Limit Switch - Dahili enkoder ile

H Tork Switch - Tork sensort ile
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@ SABANCI TAS A RIM Bu brosir, PVD Ltd.’ye aittir. Tamami veya bir kismi izinsiz kopyalanamaz ve gogaltilamaz.



