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Tiirkiye Temsilcisi

Pinch Vanalar

A Serbest Urin akisi

A Optimum sizdirmazhk

A Minimum surtiinme direnci
- A Tikanma yapmaz

A Az hava tuketimi

A Agirhgi az

A Bakim gerektirmez

Standart koruma kapsaminda
@ yer alan modellerde,

2014/34/EU (ATEX)'e uygun

olarak da temin edilebilir.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
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pvd Wd. $ti. 1985 yilinda kuruimustur.

Uretim, ithalat ve ihracat yapmaktadir.

Uretimde SOLENOID VALFLER, PNOMATIK AKTUATORLER, PATLAC
VALFLER, SINIR SALTER KUTULARI (SWITCHBOX) PISTONLU
VANALAR ve KONTROL VANALARI yer alir.

Ayrica Elektrikli AktUatérler, Pozisyonerler, Pinch Vanalar ve Proses
6lcu- kontrol cihazlari konusunda temsilcilikleri vardir.

Calismalarini Sirketin sahip oldugu Serifali/Umraniye’deki

1200 m2 kapall ve 1000 m2 aclk kullanim alani olan kendi yerinde
surdirmektedir.

pvd Wd.$ti. yurt icindeki 50°den fazla ve yurtdisindaki 16 bayisi ile
satislarini yayginlastirmaktadir.

A Asindirici,korozif ve lif igeren granirler, toz maddeler ve seltlozlar
icin vana ¢6zimu.

Avantajlar::
Serbest Urin akisi
Optimum sizdirmazlik
Minimum sirtinme direnci
Tikanma yapmaz
Az hava tiketimi
Agirhigr az
Bakim gerektirmez

Calismasi:

Vana goévdesine basin¢h hava/sivi*

p=[( min) 2 bar] iletilerek, ylksek geri tepme esnekligine sahip 6zel
Uretim contay! dudak bigiminde bastirir. Bdylece vana kapanir ve Uriin
akisinin durdurulmasi % 100 sizdirmazlikla saglanir.

Maksimum calisma basinci: 2-6 bar (nhominal dlglye gore)

Modeller:

Cok cesitli malzeme, flans tipi ve manset kalitesi genis bir uygulama
alanina imkan verir. Opsiyonel kumandalar vakum alaninda
kullanilmasina izin verir ve glvenligi arttirir, érn. akim/hava kesintisi
durumunda ayrica profesyonel alan i¢in 6zel modeller bulunmaktadir.
(ATEX RL 94/9AB.)

Bakim:
Contayi kolay ve uygun fiyatla degistirme.

Kullanim alanlar::
e Pnématik konveyor sistemleri
e Silo / gcimento endUstrisi
e Pigment / granir isleme
e Seramik / cam / plastik endistrisi
e Atik su aritim
e ilac / gida endustrisi
e Sarap endustrisi
e Vakumlu tuvalet sistemleri
e Dozajlama ve tartma sistemleri
e Vakumlu konveydr sistemleri
e Kimya endustrisi
e Kutulama sistemleri
e Havalandirma ve hava bosaltma sistemleri

Teknik degisiklik hakki sakhdir.



A Flans baglantili pnomatik ping vanalari AKO, VF serisi

VF serisi pndmatik ping vanalari DN40 -DN300 nominal ¢aplarda mevcuttur. Standart olarak DIN EN 1092'ye (PN10/16)
uygun olarak bir flans baglantisi ile donatilmistir. Talep Gizerine VF serisi pndmatik ping vanalari ANSI B 16.5- 150 lbs'ye
gore bir flans baglantisi ile de gerceklestirilebilir.

e Flans Tipleri
G 1. Standard aliminyum
I—" 2. Paslanmaz celik veya
celik kovanli aluminyum
ﬁ 3. i¢ disli aliminyum
- 4. Paslanmaz c¢elik veya
I g__é é,é f;elik kovanl aliminyum,
| Ic disli
] ' 5. Flang mansetli aliminyum
Olguler (mm)
T S I e == -l
oDA 2TK | nB acim (max.| I¢ disli |derinlik
Al flgd. | (ca) | (bar) mm
110 155 G1/4” 56 020 6 G112’
50 50 165 102 125 4 18 183 G1/4” 65 30 3.8 030 6 G2 24
65 65 185 122 145 4 18 183 G1/4” 81 28 43 045 6 G21/27 22
80 80 200 138 160 8 18 228 G1/4”7 95 3t 56 095 6 G3 22
100 100 220 158 180 8 18 280 G1/4” 112 35 85 170 6 G4 20
125 118 250 184 210 8 18 348 G1/4” 136 40 121 350 6 = -
150 145 285 212 240 8 22 418 G1/4” 160 43 170 700 6 = -
200 190 340 268 295 8 22 558 G3/8” 206 60 332 1550 4 = -
250 250 39 320 350 12 22 680 G1/2” 266 67 560 3000 3 = =
300 300 445 370 400 12 22 80 G1/2” 306 70 860 4900 3 = -

*  Hacim = Manset kapali durumda kumanda medyasi hacmi
Flans baglantisi DIN PN 10. ANSI istek tizerine
** Flans manseti contasi L (DN 40 - 100) 6l¢listni blyuttr
*** Delik sayisi
**** Bilgi: Olarak konik distan vida disi (R) icin uygun yapidaki icten vida disi (baglanti disleri)

Kapatma armatiirii olarak pin¢ vanalari

AKO'nun pndmatik ping vanasi basit yapisi sayesinde olduk¢a uygun/ekonomik bir kapatma armatuirii ¢dziimudur, ¢tinku
pnomatik pin¢ vanasinin devreye alinmasi icin 6zel bir tahrik gerekli olmayip, pndmatik pin¢ vanasini kumanda etmek icin sadece
bir 3/2 yollu manyetik vana veya pilot vana yeterlidir. Ping Vanalari PED (2014/68/EU) kurallarina uygundur

Malzemeler:

Govde : Aliminyum

Flans: Aliminyum

Valf ylizeyi : Toz kaplama 60-80um beyaz RAL9010
Pressures : Max. isletme / malzeme basinci: 3 /4 /6 bar
Max. kumanda / kapatma basinci: 5 /6 / 8 bar

Fark basinci: 2 - 3,5 bar

Calisma genisligine/elastomere gore degisir

Mansetler:
Surtinmeye dayanikl dogal kaucuk (NR), Acik gida maddesi icin NR, EPDM, Agik gida maddesi icin EPDM, NBR,
Acik gida maddesi icin, NBR, CSM, IIR, CR, silikon, FPM/FKM digerleri istek Gzerine.

www.pvd.com.tr
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Olguler (mm)
OV-M Tip
El Kumandah Pinch Vanalar “nnmnnﬁ max. E
Tip M ' (ban)
162 95 14x4 148 120
20 162 105 105 75 14x4 1583 48 120 5 1.9
25 196 115 115 85 14x4 172 56 150 5 27
32 196 140 140 100 18x4 190 59 150 5 3.0
216 150 150 110 18x4 200 64 150 5 4.0
246 165 165 125 18x4 212 71 150 5 50
256 205 185 145 18x4 359 96 250 5 115
276 230 200 160 18x4 377 108 250 5 13.0
100 316 285 220 180 18x8 410 115 250 5 17.0
- 125 325 338 250 210 18x8 500 145 300 3 255
150 325 402 285 240 22x8 575 170 300 3 30.0
175 355 430 315 270 22x8 685 215 350 3 440
o E ﬂ]ﬂ 200 370 465 340 295 22x8 667 193 350 3 45.0
= W 8 E jﬁ 250 514 560 395 350 22x12 887 225 500 2 80.0
|| ©@PS: Max. Akigkan Basinci @ Flansh baglanti : DIN EN 1092 PN10’a gére
— b A
OV_-_PA/PAZ Tip Tip PA
Pnomatik Pinch Vanalar (Normalde Kapali)
Olgiler (mm)
T
OC|OTK max.
EINEETE S
95 65 14x4
20 162 105 75 14x4 248 5 4.0
25 196 115 85 14x4 201 5 50 . PA
32 196 140 100 18x4 316 5 55
216 150 110 18x4 345 3 11.0
246 165 125 18x4 35 3 120 —
256 185 145 18x4 372 3 20.0
276 200 160 18x4 415 3 40.0
100 316 220 180 18x8 436 3 420 PAZ
125 325 250 210 18x8 540 3 58.0 PA2
150 325 285 240 22x8 510 3 62.0
200 370 340 295 22x8 615 2 950
©@©PS: Max. Akigskan Basinci @Flangh baglanti : DIN EN 1092 PN10’a gére Olguler mm)
OV-P/P 2 Ti
: - o 95 65 14x4
‘—‘-| 20 162 105 75 14x4 149 5 2,7
Wo 25 196 115 85 14x4 151 5 815 p
IF=5700° 32 196 140 100 18x4 163 5 36
ol 40 216 150 110 18x4 245 5 7,0
- Tip P2 246 165 125 18x4 256 5 75
| 256 185 145 18x4 220 5 15,0
276 200 160 18x4 290 5 30,0
%@X” 100 316 220 180 18x8 300 5 33,0 P2
1256 325 250 210 18x8 361 5 450
-5 150 325 285 240 22x8 395 5 50,0
200 370 340 295 22x8 452 4 84,0
250 524 395 350 22x12 695 2 160,0
©PS: Max. Akigkan Basinci @Flansh baglanti : DIN EN 1092 PN10’a gore
P2_. www.pvd.com.tr
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A Aseptik model hijyen bakimlardan A Yeni olan AKO Urinleri VMCE serisini aseptik pinch vanalari
glivenli siiregler icin 6zel EPDM contall EHEDG sertifikalidir.

EHEDG Sertifikali

Baglantl §ek|"erl Yeni pinch vanalari EHEDG sertifikasi Tip: EL sinifi | ve EL ASEPTIC

E:ﬂrﬁ'ésb;g%}t)'s' (RF) sinif | Tipi uyarinca

DIN 11864-2 Form A (BF) (DN 40 - 50) o temizlemesi Kolay (CIP 6zelli€i)

Gévde : Paslanmaz Celik 1.4408 o strelize edilebilir (SIP 6zelli€i)

Flan§la.r - Paslanmaz (;elik-1 4404 e Ve bakteri gecirmez tasarimla éne ¢ikmaktadir.
Mansetler: EPDM

Valf Yiizeyi: Paslanmaz celik: Elektropolaj mat Utﬁnﬂtn

Tri-klamp baglantisi (RT) : -
DIN 11853-3 (BKS) EHIEDrgemﬁed ‘EHEDC;
Gévde : Paslanmaz Gelik 1.4408 zertifizie
Vida disli agzi1 : Paslanmaz Celik 1.4404

Mansetler: EPDM
Valf Yiizeyi: Paslanmaz celik:Elektropolaj mat

Vida disli agiz (RM)

DIN 11853-1 (GS)

Govde : Paslanmaz Celik 1.4408

Vida disli agzi1 : Paslanmaz Celik 1.4404

Mansetler: EPDM

Valf Yiizeyi: Paslanmaz celik:Elektropolaj mat

Kaynak uclari (R)

DIN 11850 serisi 2

Govde : Paslanmaz Celik 1.4408
Kaynak ugclari : Paslanmaz Celik 1.4404
Mansetler: EPDM

Valf Yiizeyi: Paslanmaz celik:Elektropolaj mat Flansli baglanti Dis disli baglanti

ic disli baglanti Dis disli baglanti

A Coziilebilir ve aseptik boru hatti A VMC serisi pnématik pinch vanalan 97/23/E-G basingli
baglantilari icin esnek modiiler sistem! cihazlaryénergesinin tiim standartlarinauygundur.
Her tiir kati maddeyi sspansiyonu macunu, Malzeme:
gaz bigiminde, kivamli akigkanlari durdurmanin Govde : Paslanmaz gelik 1.4408
ve ayarlamanin en ideal ¢6zUmu. Aliminyum AISI 10 Mg
. Plastik POM
Ozellikler Baglanti Aliminyum AISI 10 Mg
o Esnek modiiler sistem kapagi: Plastik POM
* Cesitli beglanti secenekleri Contalar:Asinmaya dayanikli dogal kauguk, EPDM, nitril,
* Agirhg az hypolen, butil, neopren, silikon, viton, gida igin EPDM
e % 100 serbest iiriin akisi ypgg e uttl, .e.op e", s ) on, viton, gida i
o Olii bolge yok ve nitril digerleri istek lzerine.
e Kolay conta degisimi Maks. isletme / malzeme basinci: ~ 6 bar
e Tam sizdirmazhk Maks. kumanda / kapatma basinci: 8 bar
e Diisiik maliyet Fark basincr: 2-3,5 bar

(Galisma genisligine gore degisik)
www.pvd.com.tr
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A I

I'Ii

PS
3o gL | § max.
(bar)
G 3/8” 122 6
15 G1/2” 18 36 134 60 6
L 20 G 3/4” 19 36 140 60 6
25 @ 9" 20 46 145 75 6
Malzemeler
[ ap | AE | EE [ A
40 2 26 65 200 100 6
Govde Aliminyum  Aliminyum  Paslanmaz Culhl/2
i celik 50 G2r 24 80 213 120 6
Soket POM  Paslanmaz gelik PS: Max. Akiskan Basinci Olgiler (mm)

(Uygun fiyata - Gok yanlii kullanimh)

DNOS0 - DN032

DN10 - DN15 DN20 - DN25 DN32 - DN40 DN50
Olguler mm)
H_G._
DN/Di GT | L1 civata max.

= o) o ol e o B

[ N 1 G3/8” 1/8” 275 6.0 0.12

9] ot g 15 G1/2” 14 95 55 46 1/8” 325 4 25 6.0 0.31

oy 20 G3/4» 17 103 63 56 1/8” 345 8 40 6.0 0.31

~J [~ 25 G1» 17 120 75 70 1/8” 400 8 80 6.0 050

32 G114 18 135 98 90 1/4” 480 8 150 45 065

L1 40 G117 18 160 111 103 1/4” 550 8 300 45 0.97

Baglanti tiirii: " ”

ic dq|§ll (DIN EN 1SO 228) veya NPT, digerleri istek Gzerine 50 G2® 24 170 130 120 1/ 640 12 450 4.0 1.50
Govdeler Mansetler:

POM dogal :Gida maddesi icin uygunlugu onaylanmis  Strtinmeye karsi dayanikh dogal lastik, gida icin dogal lastik, EPDM, NBR, CSM, IIR, CR
POM siyah :Hava kosullarina mitkemmel dayanikhlik (neopren), digerleriistek tizerine.

POM iletken :Patlama tehlikesi olan alanlar icin * Manson kapaklari DN10+15 nominal dlgilerde, paslanmaz celik olarak da (1.4404) mevcuttur.

PVd Proses Vana Donanim San. ve Tic.ltd. §ti.
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